
 

 
OZ PERU GROUP S.A.C. 

TLF: (51 1) 6950818  AV. DEL EJERCITO 749 OF. 306 MIRAFLORES 
MAIL: INFO@OZ-PERU.COM        URL: WWW.OZ-PERU.COM 

 

 

 

CORRENTOMETRO FP111 

 
El correntómetro de la marca Global Water, permite la medición de la velocidad del agua en 

corrientes como ríos, riachuelos, canales, etc. El rango de medición es de 0.1 a 6.1 m/s . La varilla 

de aluminio de 1.1 m se puede expander hasta 1.8 m, facilitando la medición. Además tiene una 

pantalla con 4 botones y pila incorporada. 

           

Datos técnicos 

Rango 0.3-19.9 FPS (0.1-6.1 MPS) 

Precisión 0.1 FPS 

Pantalla LCD, protección contra reflejos y rayos  

Registrados de datos 30 juegos MIN, MAX, PROM. 

Sensor  Hélice Turbo-Prop protegida con captación magnética. 

Material Sonda: PVC y aluminio anodizado con cojinete de agua de SS 
Computadora: Carcasa de ABS / PC con recubrimiento de PEs 

Fuente Batería de litio interna, Aproximadamente 5 años de vida con uso típico  

 

 


