
CARACTERISTOCAS TRACTO FAW DIESEL 6X4

Modelo CA4250P25K2T1E5A80

Año De Fabricación 2021

Forma De Actuación 6 X 4

Cabina Piso Plano, Techo Alto, Cama Doble

Motor

Marca Y Modelo Faw Ca6dm3-50e5

Caballo De Fuerza 500 Cv

Sistema De Combustible Separador De Agua Y Combustible

Esfuerzo De Torsión 2300nm

Emisión Euro V

Freno De Motor Freno De Motor

Sistema De Inyección De Combustible Carril Común

Transmisión

Transmisión Amt

Marca Zf

Modelo ZF12TX2421TD

Eje

Eje Frontal 2020 Eje

Marca Faw

Capacidad Del Eje 7000 Kg

Eje Posterior 457 Eje

Marca Faw

Capacidad 18000 Kg

Junta Cruzada

Proporción Principal 4.875

Diferencial
Diferenciales Entre Ejes, Reductor Del Lado 
De La Rueda, Opcional Reductor Lateral De 
Rueda 



Suspensión

Voladizo Delantero 1495

Tipo Ballesta

Modelo

Capacidad 7000 Kg

Voladizo Trasero 770

Tipo Suspensión Neumática Con Ecas

Marca Y Modelo

Capacidad 21000 Kg

Quinta Rueda Altura De La Quinta Rueda 1310

Direccion

Tipo Hidráulico

Marca Y Modelo Trw

Volante Ajustable

Sistema De Frenos 

Sistema De Freno De Estacionamiento 

Frenos De Disco

 Ajustador De Freno Automático

 Enfriador Helicoidal 

Freno De Conducción Atmosférico Doble  

Válvula De Frenado Manual 

Cubierta De Polvo De Freno 

Abs De Wabco 

Compresor

Neumático

Buje Delantero Aluminio 9,00 × 22,5

Buje Trasero Aluminio 12,25 × 22,5

Neumático Delantero 12r22.5

Llanta Trasera 445 / 65r * 22.5 (otras Marcas)

730l / Min （2500rpm） ， 12.5mpa 



Quinta Rueda

Marca Jost

Modelo # 50

Tipo Clavado

Capacidad 70000 Kg

Depósito De Combustible

Material Aluminio

Capacidad Un Tanque 800l

Tanque De Urea 40l

Sistema Eléctrico

Cargando 24 V

Interruptor De Batería Si

Lampara De Niebla Delantero + Trasero

Equipo 

Bocina Eléctrica Y Bocina De Aire

Alarma Inversa

Aerodinámica Espejo Retrovisor

Interruptor Manual En La Caja De La Batería

Ventana Electrica

Cabina Que Evita El Calor Y El Ruido Si

Asiento Con Suspensión Neumática Si

Aire Acondicionado Si

Puerto Para Información Si

Parámetro Si

Puerto De Conexión

Bloque De Rayos Ultravioleta Solo Ventana Frontal

Peso Al Vacio

Podría Desarrollar Un Puerto De Conexión 
Para Conducir Grabadora

Peso En Vacío 8600 Kg Sin Combustible Sin 
Conductor, Con Llanta De Repuesto.



Base De Rueda 3300 + 1350

Longitud De La Cabina 2315 Mm, (2630 Mm Con Tablero Lateral)

Longitud De Todo El Camión 6895mm
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